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SUPER & SUPER LIGHT

ENDURO STANDARD  ou RALLY
Mousse Enduro équivalence 0,9 à 1,0 bar
Mousse Rally équivalence 1,1 à 1,3 bar

Identifié par la bande jaune caractéristique : carcasse plus rigide et
composé intermédiaire, spécialement conçu pour l’Enduro à grande
vitesse, idéal sur terrains secs et durs. Bonne résistance aux crevaisons. 

Identifié par la bande verte caractéristique : carcasse légère
et composé tendre et souple, spécialement conçu pour l’Enduro technique
à vitesse moyenne, idéal sur terrains humides et glissants.

Conçu pour la compétition Enduro FIM sur les terrains mous à moyens et
excellent pour absorber les bosses et les obstacles de petite à grande taille.
Disponible en Super (Fast Enduro), Super Light (Technical Enduro).
Recommandé pour les motos Enduro, Hard Enduro et Trails.

• Conçu pour la compétition Enduro FIM pour tous types de terrains. Ce pneu présente les
meilleures performances de sa catégorie une stabilité et une résistance à l’usure
exceptionnelles dans des toutes les conditions.
• Disponible en versions Super (Fast Enduro), Super Light (Technical Enduro).
• Recommandé pour les motos Enduro, et Trails Sport.

⚠️ ATTENTION - NHS Non Higway Service ⚠️
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Classé M+S  pour 30% d’utilisation sur route et conçu pour des performances et une fiabilité optimale sur
tous les types de terrains de gravier ainsi que sur les sentiers techniques hors route.
Le motif de bande de roulement en forme de bloc longitudinal agressif assure une adhérence sur les
terrains mous et boueux ainsi que sur les terrains durs et rocheux sans compromettre les performances
sur les route goudronnées, même dans des conditions humides.
Pneu avec une carcasse renforcée et une résistance à la crevaison optimisée. Convient lors de
chargements plus lourds, de voyages plus longs ou de conditions extrêmes.

STANDARD ou DAKAR

Classé M+S pour 20% d’utilisation sur route et conçu pour des performances et une confiance
globales sur tous les types de terrains de gravier et en particulier sur les sentiers hors route difficiles.
Le motif de bande de roulement en forme de bloc longitudinal extrêmement agressif assure une
adhérence sur les terrains mous et boueux ainsi que sur les terrains durs et rocheux avec un
compromis limité sur les performances de la route. Disponible en version Ultra Heavy-Duty
(DAKAR) 

STANDARD ou DAKAR
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Conçu pour les compétitions de rallye-raid à grande vitesse pour tous les types de terrain avec une
performance de premier plan, une grande stabilité et résistance aux dégâts. Son composé haute
performance avec son motif de bande de roulement arrière agressif et sa carcasse renforcée assure
une adhérence et une durabilité ultimes à toutes températures et à toutes les vitesses. Trois options
de motifs de pneu avant différents garantissent un contrôle maximal sur tous types de terrain.
Recommandé pour les motos Rally Adventure et Trail Sport.

Alternative au Rally Pro. Conçu pour les compétitions de rallye-raid à grande vitesse pour les types
de terrain sablonneux et poussièreux.
Recommandé pour les motos Rally Adventure et Trail Sport.

Alternative au Rally Pro. Conçu pour les compétitions de rallye-raid à grande vitesse pour les types
de terrain sablonneux et pierreux. La version MH bande jaune bénéficie d’une carcasse renforcée.
Recommandé pour les motos Rally Adventure et Trail Sport.

CHAMBRES A AIR
HD : Epaisseur 2,00mm 
UHD : Epaisseur 4,00mm



Gamme ENDURO

Gamme Trail et Rally

Liste de prix et références 2025Liste de prix et références 2025
Hors montage

Sous réserve de disponibilité. 
Seules les réservations réglées d’avance seront garanties le jour de l’événement

Attention, il n’y aura pas de disponibilité sur place sans réservation 



CHAMBRES A AIR

MOUSSES

Pour toutes autres demandes, merci de nous contacter : contact@liacom.fr

Sous réserve de disponibilité. 
Seules les réservations réglées d’avance seront garanties le jour de l’événement

Attention, il n’y aura pas de disponibilité sur place sans réservation 



BON de RESERVATION
à retourner à contact@liacom.fr   au plus tard vendredi 6 juin 2025

REGLEMENT PAR VIREMENT pour confirmer la réservation
Une proforma vous sera envoyée à la réception de votre commande

contact@liacom.fr  ou 04 69 30 83 32  (horaires de bureau, merci)

20252025

RIB ATOME MOTO page suivante




